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Schwingschleifer 
Orbital Sander 
Ponceuse vibrante 
Lecigatrice orbitale 
Viakschuurmachine 
Szlifierka oscylacyjna 
Lixadeira orbital 
lijador orbital 


Kmitava bruska 


_ Zimpara Makinas! 


Vibra¢na bruska 


K-3130C 


Technische 
Daten 
Stromversorgung 
Nennaufnahme 
Schleifplatte 
Schleifblatt 
Schwingungszahl 
Anschlukabel 
Gewicht 


ae: 


Caratteristiche 
Tecniche: 

Corrente elettrica 
Potenza 

Suola 

Carta abrasiva 
Velocita orbitale 

Cavo di allacciamento 
Peso 


Dane 

Techniczne 
Zasilanie 

Moc znamionowa 
Stopa szlifierki 
Arkusz Scierny 
Liczba oscylacji przy 


Przewdd sieciowy: 


Masa 
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Technické 

Udaje 

Napajeni: 
Jmenovity prikon: 
Brusna deska: 
Brusny list: 


Poéet kmittd v chodu 
naprazdno: 


Privodni kabel: 
Hmotnost: 


Power supply 
220V/50Hz 
120V/60Hz 
127V/60Hz 
220V/60Hz 
220V/50Hz 
110V/60Hz 


Country 
Argentina 
Mexico 
Brazil 


Chile 
Colombia 


Technical 
Data 

Power supply 
Power input 
Sanding pad 
Sanding sheet 
Oscillations 
Cable 

Weight 
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Technische 
Gegevens 
Spanning 
Opnamevermogen 
Schuurplaat 
Schuurstrook 
Aanta trilling 
Electriciteitskabel 
Gewicht 
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Datos 

Técnicos 

Suministro de corriente 
absorcién nominal 
Disco abrasivo: 


Hoja abrasiva: 


Numero de vibraciones 
Cable de conexién a la 
red: 

peso 
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Technické 

udaje 

Napajanie: 

Menovity prikon: 

Brdsna doska: 

Brusny list: 

Poéet kmitov pri chode 
naprazdno: 


Privodny kabel: 
Hmotnost: 

Country Power supply 
France 230V/50Hz 
Italy 230V/50Hz 
Spain 230V/50Hz 
Poland 230V/50Hz 
Ceska 230V/50Hz 
Turkey 230V/50Hz 
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Caractéristiques 
Techniques 
Alimentation 
Puissance 

Patin 

Abrasif 

Oscillations 

Cable de alimentation 
Poids 
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Dados 

Técnicos 

Alimentagao de corrente 
Consumo nomimal 

Placa de lixagem 

Folha de lixagem 
Oscilagées em ralenti 
Cabo de conexdo a la rede 
Peso 


Teknik 

Ozellikler 

Elektrik baglantis! 
Gig: 

Zimparalama plakasi 
Zimpara kagidi 
Titresim deviri 


Kablo uzunlugu 
Agirlik 


230V~ 50Hz 
135 W 
187x90mm 
230x90mm 

nN o=10000 min* 
190cm' 

1,4 kg 


230V~ 50Hz 
135W 
187x90mm 
230x90mm 
n,=10000min ' 
190cm 

1,4 kg 


230V~ 50Hz 
135W 
187x90mm 
230x90mm 


n,=10000min ' 
190cm 
1,4 kg 


230V ~ 50Hz 
135W 
187x90mm 
230x90mm 


n,=10000min 
190cm 


1,4kg 


98000000 600 


Larmemission/Vibration. MeRwerte ermittelt entsprechend EN 50144-1,EN 50144-2-4, 
LEQ:80 dB(A), LW: 93 dB(A), Hand-/Armschwingungen aw: 2.5 m/s2 


Noise emission / vibrations. values calculated in accordance with EN 50144-1,EN 50144- 
2-4. LEQ:80 dB(A), LW: 93 dB(A), Hand/Arm vibrations aw: 2.5m/s? 


Emission sonore / vibrations: Valeurs mesurées selon EN 50144-1,EN 50144-2-4. Niveau 
de Pression Acoustique Leq:80 dB(A), Niveau de Puissance Acoustique Lw: 93 dB(A), 
Accélération: 2.5 m/s2 


Emission rumore/Vibrazione: valori rilevati secondo EN 50144-1,EN 50144-2-4. LEQ:80 
dB(A), LW: 93 dB(A), vibrazioni mano/braccio aw: 2.5 m/s2 


Geluidemissie/trilling. Meetwaarden gemeten conform EN 50144-1,EN 50144-2-4. LEQ:80 
dB(A), LW: 93 dB(A), Hand-/armtrillingen aw: 2.5 m/s2 


Emisja hatasu/drgania: wartosci zmierzone zgodinie z norma EN 50144-1,EN 50144-2-4. 
LEQ:80 dB(A), LW: 93 dB(A), Dragnia dioni/ramienia aw: 2.5 m/s2 


Emissao de ruido/Vibragao: valores de medigaéo determinados segundo EN 50144-1,EN 
50144-2-4. LEQ:80 dB(A), LW: 93 dB(A), Oscilagées no punho/mao aw: 2.5 m/s2 


Emisi6én de ruido/vibracién: valores medidos segin EN 50144-1,EN 50144-2-4. LEQ:80 
dB(A), LW: 93 dB(A), vibraciones de mano/brazo aw: 2.5 m/s2 


Emise hluku/vibrace: Naméfené hodnoty byly zjistény podle EN 50144-1, EN 50144-2-4. 
LEQ:80 dB(A), LW: 93 dB(A), vibrace ruky/paze aw: 2.5 m/s2 


Gurulti emisyonu/Titresim: EN 50144-1,EN 50144-2-4, normuna gére dlgtim degerleri: 
LEQ:80 dB(A). LW:93 dB(A). El/Kol titresimi aw: 2.5 m/s2 


Emisia hluku/vibracie: Namerané hodnoty boli zistené podia EN 50144-1, EN 50144-2-4. 
LEQ; 80 db (A), LW: 93 db (A), vibracie ruky/ramena aw :2,5 m/s2 
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Handgriff 
Ein-Ausschalter 
Feststellknopf 
Staubabsaug6ffnungen 
schleigpapierhalterung 
Schleifplatte 
Staubsaugeranschluf 
Staubsauger-Adapter 
Anschlufkabel 
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OONOHARONS 


Bitte vor der ersten 
Inbetriebnahme sorgfaltig lesen 
und zusammen mit der 
Maschine aufbewahren 


Ci 


1.lImpugnatura 

2.Interruttore ON/OFF 
3.Pulsante esercizio continuo 
4.Fori aspirazione polvere 
5.Fissaggio foglio carta‘abrasiva 
6.Suola portacarta abrasiva 
7.Collegamento aspirapolvere 
8.Adattatore aspirapolvere 
9.Cavo di alimentazione 

Si raccomanda_ una _lettura 
attenta prima della prima messa 
in funzione e poi conservare 
con la macchina stessa 
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1. Rekojesé 
2. Wtacznik/Wytacznik 


Przycisk ustalajacy 

Otwory odsysania pyitu 

Zamocowanie arkusza 

Sciernego 

6. Stopa szlifierki 

7. Podtaczenia odkurzacza 

8 tacznik posredni 
odkzrzacza 

9, Pryewdd zasilajacy 


Oe 


do 


Zalecamy staranne 
przeczytanie instrukcji przed 
pierwszym uruchomieniem 


urzadzenia i przechowywanie 
jej wraz z urzadzeniem 


Handle 

Switch ON/OFF 
Lock-On-Switch 

Dust etraction holes 
Sanding sheet holder 
Sanding pad 

Hoover connector 
Hoover adaptor 
Cable 


Please read these operating 
instructions before using the 
tool for the first time and keep 
them with the tool at all times 


Qn 


Handgreep 
Aan-/uitschakelaar 
Vastzetknop 

Opening voor stofafzuiging 
Schuurstrookhouder 
Schuurplaat 
Stofzuigeraansluiting 
Stofzuigeradapter 


kabel 
Voordat u de machine in 
gebruik neemt gelieve 


aandachtig door te lezen en 
samen met de machine te 
bewaren. 


CED 


Mango 
Interruptor 
desconexién 
Boton de fijacion 
Aberturas de aspiracion 
Soporte del papel abrasivo 


de  conexiédn y 


Disco abrasivo 
Conexion del aspirador de polvo 
Adaptador de! aspirador 


Cable de conexion a ja red 
Leer cuidadosamente antes de 


la primera puesta en marcha y 
conservar junto a la maquina 


CO 


Poignée 

Gachette 

Bouton de blocage 

Trous d'aspiration 

Fixation du papier abrasif 
Patin 

Raccord aspirateur 
Adaptateur pour aspirateur 
Cable d'alimentation 


Avant la premiére mise en 
service, veuillez lire la présente 
notice attentivement et 
entiérement; rangez-la avec la 
machine. 
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Punho 

Interruptor de liga/desliga 

Botdo de retengao 

Aberturas de aspiragao do po 
Suporte de papel-lixa 

Placa de lixagem 

Conexao para aspirador de pd 
Adaptador de aspirador de pd 
Cabo de conexéo a rede 

Favor ler cuidadosamente antes 
da _ primeria colocagdo em 
servicgo e guardar junto com as 
instrug6es da maquina 


Sap 
Agik/Kapali salteri 


Sabitleme digmesi 
Toz emme deligi 
Zimpara kagidi sikistirma duzenit 


Zimpara plakasi 
Elektrik suptirgesi baglantist 
Elektrik suptirgesi adapt6ri 


Elektrik kablosu 
Litfen ilk kez gGalistirmadan 


6nce_ dikkatlice okuyun ve 
makine ile birlikte saklayin 
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4 Rukojet Rukovat 

2. Vypinac Vypinaé , 

3; Zajistovaci tlacitko Zaistovacie tlacidlo 

4 Otvory pro  odsavani Otvory pre odsavanie 
prachu prachu 

5 Drzak brusného papiru Drziak brusneho papiera 

6. Brusna deska Brusna doska 

7. Pripojka pro vysavac Pripojka pre vysavac 

8 Adapteér pro vysavac Adaptér pre vysavac 

9 Privodni kabel Privodny kabel 


Pred prvnim uvedenim do Pred prvym uvedenim do 
provozu petlivé prostudujte a prevadzky starostlivo preStudujte 
uschovejte spoletné s auschovajte spolocne s 
pristrojem pristrojom. 


User Instructions & Safety Hints 


User Instructions & Safety Hints 


Application . 

This orbital sander only operates when dry grinding and, with suitable grained abrasive 
sheets, is suitable for the following work. . 

Surface grinding on wood, metal, plaster and filler surfaces. Removal of layers of old paint, 
intermediate grinding, rust removal. Do not use machines, tools and accessories for 
additional applications (see manufacturer's instructions) for works other than those for 


which they are designed for. All other applications are expressly ruled out. 


Safety Instructions 
@ Use only for dry grinding jobs. 
@ Inhalation of grinding dust is dangerous to your health. Always work with deduster 
switched on. . 
@ The dust exhaust openings of abrasive-coated paper and rubbing plate must largely 
match. 
Do not apply any additional pressure to the machine while grinding. 


The weight of the machine itself is sufficient. 


Operation - 

ON/OFF 

Insert mains plug into an outlet 

ON: | Press switch? and hold. 

OFF: Release switch 

Continuous operation ON: Press switch, actuate lock knob — and lock in 
place. 

Continuous operation OFF: _ Press switch again-lock knob jumps out of locking 


device and release. 


Insert Abrasive Sheets 

Switch off machine. Pull out the mains plug. Trim edges of sanding sheet (Fig.2) 

Release clamping fixtures ° holding sanding sheet (Fig.3) 

Place sanding sheets tightly over the sanding pad +, making certain that the holes 4 in pad 
and patch line up. Fold over projecting paper and clamp in place with the clamping devices 
for sandings. 

Deduster Connection ” 


Connect deduster hose to one of the adaptors > supplied (Fig. 4). 


Grinding 
Turn on machine and deduster. Move grinding surface over the material to be 
ground/sanded with sightly elliptical movements. Do not apply any additional pressure, the 
weight of the machine itself is sufficient. Conduct a number of grinding steps with 


increasingly finer grains. 


Care 
Erom time to time, clean dust exhaust openings J with a dry brush. Clean the housing only 


with a damp cloth—do not use any solvents! Dry thoroughly afterwards. 


Service Hints 

®@ Store the machine, operating instructions and where necessary the accessories in the 
original packaging. In this way you will always have all the information and parts ready 
to hand 

@ KRAFTiech. devices are to a large extent tree of maintenance, you only need a damp 
cloth to clean the casing. Do not drop electrical machines into water. Please note 


additional hints given in the operating instructions. 


Made in China 
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Manuel d’instructions 


~ IMPORTANT: Bien lire les instructions de ce manuel ainsi que les instructions de sécurite 


(feuillet séparé) avant de vous servir de votre ponceuse. Il vous est également conseillé de 


garder ce manuel d’instruction afin de pouvoir vous y référer dans le futur. 


SECURITE pour Ponceuse: 


Votre ponceuse est equipée d’un interrupteur a blocage afin de faciliter sa 
tenue lors du travail: presser l'interrupteur et le bloquer avec le bouton latéral 
(position ON). Attention: Bien vérifier avant de brancher votre machine que 
Vinterrupteur n’est pas en position de blocage (position OFF). 
Ne pas laisser votre ponceuse a la portée des enfants. 

Faites attention aux enfants et animaux domestiques durant l'utilisation. 

Le poncage produisant des poussiéres, vous devez porter un masque de 
protection et relier votre ponceuse a un aspirateur lors de l'utilisation de votre 
machine. 

Votre ponceuse est congue pour des travaux de poncage a sec. Ne jamais. 
utiliser votre ponceuse en milieu humide ou pour poncer des surfaces 
aspergées de liquide. | 
Il n'est pas nécessaire d’exercer une trop forte pression sur la machine. Le 
poids de celle-ci suffit. 

Le cable de raccordement doit étre protégé contre les détériorations. La fiche, 
ne doit pas étre retirée de la prise en tirant sur le cable de raccordement. 
Huiles et acides peuvent également endommager le cable. 

Débrancher la machine avant toute intervention (par exemple montage et 
démontage du papier abrasif). 

La ponceuse doit toujours é6tre débranchee avant d’étre posée sur une table 


ou un étabii. 
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Emploi: 

Cette ponceuse vigrante ne fonctionne qu’a sec. Avec des abrasifs de granulations 
adequats, elle convient aux travaux suivant: 

_-Pongage de surfaces en bois, métal, platre ou mastic 

-Elimination de vieilles peintures, poncage intermédiaire, décapages. 

Ne pas utiliser la ponceuse, les outils ou les éléments adaptables dans le cadre de 
fonctions autres que celles pour lesquelles ils ont été concus. Toutes autres utilisations 
sont explicitement exclues. 

Fonctionnement: 

Brancher le cordon de raccordement sur une prise secteur. 

Marche: presser l’interrupteur et le maintenir. 


Arrét: relacher l’interrupteur. 


Service continu: Presser l’interrupteur et le bloquer 4 l'aide du bouton latéral. Pour arréter 
la machine, appuyer a nouveau sur Vinterrupteur, ce qui débloquera le bouton latéral, puis 


relacher linterrupteur. 


Insérer du papier abrasif: 

Mettre la machine en arrét, débrancher la fiche secteur. Couper le papier abrasif dans les 
coins. Desserrer les fixations du papier abrasif sur la base (1. ) 

Mettre le papier abrasif tendu sur le patin (2.), veillez a ce que les perforations du papier 
coincident bien avec celles de la base, rabattre le papier qui dépasse et le coincer a l'aide 


des fixations de la base (3). 


Raccord aspirateur: 


Raccorder le flexible aspirateur a |’adaptateur fourni. 
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Poncage: 

Mettre la machine et l’'aspirateur en fonctionnement. Guider la surface abrasive sur la 
matiere a poncer en effectuartt de legers mouvements elliptiques. Ne pas exercer de 
pression supplémentaire, le poids de la machine est suffisant. Effectuer plusieurs passage 


avec des granulations toujours plus fines. 


Maintenance: 
De temps a autre, nettoyer les ouvertures d’aspiration de la base a l'aide d’un pinceau sec. — 
Ne pas nettoyer le boitier avec un chiffon humide, ne pas utiliser de solvant. Aprés 


utilisation, tenir au sec et hors de portée des enfants. 


Partie remplagable par I’utilisateur: 
Vous n’étes autorisés a changer par vous-méme que les piéces suivantes: 
® Le cordon de raccordement au secteur (2 conducteurs HO5V VF) si celui-ci 
est endommagé 
Dans le cadre d’autres pieces devant étre changées, vous adresser a votre revendeur qui 


vous indiquera un spécialiste. 


Année de fabrication : 2000 
Fabriqué en Chine 
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Elektrické stroje nikdy neponarajte do vody. Dalgie pokyny su uvedene v navode 


na obsluhu. 


double isolation 
double insulation 
doble aislamiento 
doppio isolamento 
duplo isolamento 
doppelte abschirmung 
dubbele isolatie 
dvojita izolace 

dvojita izolacia 
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Raccord aspirateur 
Aspiracién polvo 

Dust coll. attach 
Racc. aspiraz. polvere 
Acop. aspirasao pd 
Staubabsaugung 
Stofafzuiger 

Pfipojka na vysavaé 
Pripojka na vysavaé 


Vyrobené v Cine. 


Dim. base 

Base size 

Dim. base 

Dim. piastra 

Dim. base 
Abmessungen Basis 
Afmetingen voet 
Velikost zakladny 
Velkost’ zakladne 


